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Полное наименование образца (пробы) 

продукции 

Модуль мультиплатформенного устройства ОКТА, Модуль ОКТА 

Идентификационный код образца 

(пробы) 

6009-01 

Наименование и адрес изготовителя Акционерное общество «ЭЛВИС-НеоТек» 

Место нахождения: 124498, Российская Федерация, город Москва, город Зеленоград, 

проезд № 4922, дом 4, строение 2 

Наименование и адрес заказчика 

испытаний 

Орган по сертификации Акционерного общества Центра сертификации промышленной 

продукции "ПромТест",  

109147, РОССИЯ, город Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1, эт. 4, офис 

Основание для проведения испытаний Заявление № 899 от 09.09.2020 г. 

 

НД на продукцию Технические условия ВАРШ.466256.001ТУ «Модуль мультиплатформенного 
устройства ОКТА. Шифр «ОКТА» 

Цель испытаний Технические условия ВАРШ.466256.001ТУ «Модуль мультиплатформенного 
устройства ОКТА. Шифр «ОКТА» 

Метод (методика) испытаний Технические условия ВАРШ.466256.001ТУ «Модуль мультиплатформенного 
устройства ОКТА. Шифр «ОКТА» 

Место проведения испытаний по месту осуществления деятельности 

Дата получения объекта испытаний 09.09.2020 

Сроки испытаний 09.09.2020 г. –23.09.2020г. 

Условия окружающей среды температура (21÷25) оC, влажность (53÷55) %,  

давление (730÷750) мм. рт. ст. 

 

Результаты испытаний 

 

 

Приняты следующие условные обозначения: 

С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; 

Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД; 

НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию 
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Результаты испытаний: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя (характеристик) 
и критерий соответствия по 

ВАРШ.466256.001ТУ 

Пункт 
требований 

НД 

Метод 
исследования  

Результат 
испытания 

(наблюдения)  
Вывод 

1 Технические требования  

1.1 Основные параметры и характеристики (свойства)  

1 
Основные параметры изделия приведены в 
таблице 1.1 

1.1.1.3   
 

2 

 
Наименование     
параметра 

Значение параметра табл.1 ВАРШ.466256.001ТУ  
 

 Модуль ОКТА 
ВАРШ.466256.002 

Модуль ОКТА 
ВАРШ.466256.002 

С 

Оперативная 
память  

2GB LPDDR4/ (4GB 
LPDDR4)* 

2GB LPDDR4/ 
(4GB LPDDR4)* 

С 

Постоянная память 8 ГБ eMMC 8 ГБ eMMC С 

Порт Ethernet 1 x IEEE 802.3ab 1 x IEEE 802.3ab С 

Беспроводные 
каналы связи 

WiFi 2.4GHz/5GHz ( 
Поддержка протоколов 

802.11a/b/g/n/ac) 
Bluetooth 4.1 ( Support 

BLE ) 
3G/4G LTE  модем (Mini-

PCIe) * 
DSRC-V2X(поддержка 

IEEE 802.11p )* 

WiFi 
2.4GHz/5GHz ( 

Поддержка 
протоколов 

802.11a/b/g/n/ac) 
Bluetooth 4.1 ( 
Support BLE ) 

3G/4G LTE  
модем (Mini-

PCIe) * 
DSRC-

V2X(поддержка 
IEEE 802.11p )* 

С 

Дисплейный порт HDMI 2.0 HDMI 2.0 С 

Дисплей - - С 

Цветная камера  - - С 

ИК камера   С 

Измерение 
температуры 

- - С 

Аудио порт 1xPHONE, 2xSPEAKER 
(L/R) 

1xPHONE, 
2xSPEAKER (L/R) 

С 

Порт 
видеовхода(MIPI) 

- - С 

Порт PCIe 1x Mini Card 1x Mini Card С 

Порт карты памяти MICRO SD MICRO SD С 

Порт SIM карты Micro SIM Micro SIM С 

Порт USB 1x OTG (Type-C), 
1x USB3.0, 
2 x USB2.0 

1x OTG (Type-C), 
1x USB3.0, 
2 x USB2.0 

С 

Последовательные 
порты 

RS232 × 1, 
RS485 × 1 

RS232 × 1, 
RS485 × 1 

С 

Порт CAN - - С 

Порты                      
ввода/вывода 

- - С 

Операционная 
система 

«ОС ОКТА» ВАРШ.00010-
01 32 01 

«ОС ОКТА» 
ВАРШ.00010-01 32 

01 

С 

Поддержка языков 
программирования  

C, C++, Kotlin, Java, Shell, 
Pyhon. 

C, C++, Kotlin, 
Java, Shell, Pyhon. 

С 

Возможность 
обновления 

+ + С 

Питание 6 – 24 В, (2А) 6 – 24 В, (2А) С 

Потребление, Вт 12 12 С 

Зарядка АКБ - - С 

Рабочая 
температура, °C 

-20 - +60 -20 - +60 С 

Степень защиты, IP IP 54 IP 54 С 

Вандалостойкость, 
IK 

IK10 IK10 С 

Габариты, мм 160 x 94 x 31 160 x 94 x 31 С 

Масса, г 0,86 0,86 С 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 

Представленные образцы соответствуют требованиям нормативного документа по проверенным показателям. 

Результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. 

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной 

лаборатории. 

 

 

Инженер-испытатель                                                              _____________________    Загорский Д. В. 
                                                                                                                                                                                    подпись                                       

 

 

 

 

  


